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•	 Designabdeckungen in verschiedenen Farben und Ausführungen  
aus thermisch gehärtetem Echtglas mit keramischer Farbbeschichtung

•	 Individuell in die Designabdeckung gelaserte Symbole (MANUFAKTUR) 
oder austauschbare Einlegefolien für universelle Designabdeckungen (UNIVERSAL)

•	 1 bis 7 einzelne Sensorflächen u. Gesamtfläche mit jeweils umfassender KNX-Funktionalität
•	 Farbige LED-Beleuchtung RGBW für jedes Symbol
•	 Raumtemperaturregler mit Display zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
•	 LED-Abschaltung/Umschaltung mit Annäherungserkennung (Nachtmodus / Designansicht)
•	 Helligkeitssensor zur automatischen Anpassung der LED-Helligkeit
•	 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
•	 Unsichtbare Magnetbefestigung für die Designabdeckung
•	 Extrem flache Unterputzmontage in Standard-UP-Dosen
•	 KNX Data Secure für eine sichere und geschützte KNX-Installation
•	 Spannungsversorgung ausschließlich über KNX TP

•	 Design covers in various colors and styles 
made of tempered real glass with ceramic color coating

•	 Symbols individually lasered into the design cover (MANUFAKTUR)  
or exchangeable insertion foils for universal design covers (UNIVERSAL)

•	 1 to 7 individual sensor fields and full area, each with comprehensive KNX functionality

•	 Color-LED illumination RGBW for each symbol

•	 Room thermostat with Display for temperature and humidity indication

•	 LED standby/switching with proximity detection (night mode / design view)

•	 Ambient light sensor for automatic adjustment of LED brightness

•	 Temperature and air humidity sensor

•	 Invisible magnetic fixing system for the design cover

•	 Extremely flat in-wall mounting in standard back boxes

•	 KNX Data Secure for secure and protected KNX installation 

•	 Power supply exclusively via KNX TP

Innovative Technik in einzigartigem Design Innovative technology with sophisticated design
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GT.07 KNX Glas Touch Sensor 7-fach  
GT.07 KNX Glass Touch Sensor 7-gang



GT.16 KNX Glas Touch Sensor u. Raumtemperaturregler 6-fach mit Display 
GT.16 KNX Glass Touch Sensor and Room Thermostat 6-gang with Display



Direktes Lasern der individuellen Symbole in die keramische Farbschicht auf der Rückseite 
des Glases für überragende Brillanz der Symbole. 

Direct lasering of the individual symbols into the ceramic color layer on the backside of the 
glass for the best possible brilliance of the symbols.
 

Die individuellen Symbole befinden sich auf einer austauschbaren Einlegefolie hinter der 
universellen Designabdeckung mit halbtransparenten Sichtfenstern. 
Dies ermöglicht maximale Flexibilität durch die einfache Austauschbarkeit der Einlegefolie.

The individual symbols are located on a replaceable insertion foil behind the universal 
design cover with semitransparent viewing windows. 
This allows maximum flexibility due to the easy exchangeability of the insertion foil. 

Designabdeckung UNIVERSAL   Design Cover UNIVERSALDesignabdeckung MANUFACTUR   Design Cover MANUFACTORY

	 Elektronik UP	 Designabdeckung kundenspezifisch	 xx = Farbcode:	 10 weiß glänzend, 11 weiß matt
	 GT.07/16.11.1	 GT.07/16.32.xx Glas 2 mm *1		  20 schwarz glänzend, 21 schwarz matt
		  GT.07/16.34.xx Glas 4 mm *2  	 *1 runde Ecken	 *2 kantige Ecken

	 Electronic FM	 Design Cover customized	 xx = color code:	 10 white glossy, 11 white matt
	 GT.07/16.11.1	 GT.07/16.32.xx Glass 2 mm *1		  20 black glossy, 21 black matt
		  GT.07/16.34.xx Glass 4 mm *2	 *1 round corners	 *2 square corners

	 Elektronik UP	 Einlegefolie kundenspezifisch	 Designabdeckung UNIVERSAL
	 GT.07/16.11.1	 GT.07/16.29.1	 GT.17.22.xx Glas 2 mm *1  

			   GT.17.24.xx Glas 4 mm *2  

	 Electronic FM	 Insertion Foil customized	 Design Cover UNIVERSAL
	 GT.07/16.11.1	 GT.07/16.29.1	 GT.17.22.xx Glass 2 mm *1  

			   GT.17.24.xx Glass 4 mm *2  



Designabdeckung Glas 2 mm weiß   Design Cover Glass 2 mm white Designabdeckung Glas 4 mm weiß   Design Cover Glass 4 mm white 

Glas 2 mm weiß glänzend 
Glass 2 mm white glossy

Glas 2 mm weiß matt
Glass 2 mm white matt

Glas 4 mm weiß glänzend 
Glass 4 mm white glossy

Glas 4 mm weiß matt
Glass 4 mm white matt



Designabdeckung Glas 2 mm schwarz   Design Cover Glass 2 mm black Designabdeckung Glas 4 mm schwarz   Design Cover Glass 4 mm black 

Glas 2 mm schwarz glänzend 
Glass 2 mm black glossy

Glas 2 mm schwarz matt
Glass 2 mm black matt

Glas 4 mm schwarz glänzend 
Glass 4 mm black glossy

Glas 4 mm schwarz matt
Glass 4 mm black matt



Montage   Mounting 
BS 3x3 Unterputzdose   BS 3x3 mounting box

Extrem flache Wandmontage   ultra flat wall mounting
1 mm Abstand zwischen Glas und Wand           1 mm distance between glass and wall

Montage   Mounting
Europäische / Deutsche runde Unterputzdose   European / German round mounting box

Sehr flache Wandmontage   very flat wall mounting
4 mm Abstand zwischen Glas und Wand    4 mm distance between glass and wall

	 Glas 2 mm   Glass 2 mm	 Glas 4 mm   Glass 4 mm 	 Glas 2 mm   Glass 2 mm	 Glas 4 mm   Glass 4 mm



Konsole (Tischversion)   Console (table top version)





KNX Glas Touch Sensor 7-fach 
Raumzugang mit Zimmernummer

KNX Glass Touch Sensor 7-gang 
Room Entrance with Room Number

 



Living Emotions® Designer   Living Emotions® Designer Design Beispiele   Sample Designs
Der Living Emotions® Designer ist der webbasierte 
Produktkonfigurator für die individuelle Gestaltung 
von Designabdeckungen und Einlegefolien der Living 
Emotions® Glas Touch Serie.

The Living Emotions® Designer is the web-based 
configurator for customizing the design covers and 
insertion foils for the Living Emotions® Glass Touch 
Series. 

https://l-e.design



CONTROLtronic GmbH
Schragenhofstr. 35
80992 Munich
Germany

phone +49 89 7455660

info@controltronic.com

www.controltronic.com
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